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Los generadores de  vapor son fabricados en dos plantas: Peschiera  Borromeo (Milan)  y Netro 
(Biella), ambas  ubicadas  en Italia, las cuales  cuentan con más  de 31.000 metros  cuadrados de 
superficie total.

Los generadores de vapor Bono están  diseñados y fabricados de acuerdo a la directiva  Europea 
de equipos a presión (2014/68/EU) y son además adaptables a  códigos de cálculo  internacionales  
específicos que  permite exportar  fuera de  Europa.

La calidad  de Cannon Bono Energía y la gestión HSE están certificadas por TÜV Süd según la 
ISO 9001, OHSAS 18001 y  ISO 14001 estándars.

Bono Energia S.p.A. forma parte del grupo  Cannon, que proporciona soluciones industriales 
dedicadas a la energía, tratamientos de aguas, plásticos, materiales compuestos e industrias 
de Automatización. El grupo se presenta en todo el mundo con 21 sedes y agentes en más 
de 40 países. 	 03

Desde 1958, Cannon Bono Energía se dedica al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento 
de calderas  industriales para aplicaciones estándar y especiales.

Los generadores de vapor pirotubulares son la tecnología mas comun para el calentamiento de 
todos los  procesos industriales los cuales  requieren vapor  intensivamente. Los productos  de 
Bono se caracterizan por su alta  fiabilidad operacional- incluso sin la supervisión de conductor 
– gran flexibilidad de uso y una muy alta eficiencia energética.

Cannon Bono Energía, con más de 60 años de experiencia en el campo y más de 10.000 instalaciones, 
ofrece  cuatro series de alto rendimiento de generadores de vapor pirotubulares: FT, SM, SG y HE.

El mantenimiento de tales rendimientos durante el ciclo de vida de las calderas es también 
garantizado por el eficiente servicio postventa proporcionado por la empresa.
La experiencia de Cannon Bono Energía en la construcción de plantas también  lo hace ser  un 
socio confiable para intervenciones en calderas existentes. 



Los generadores de vapor pirotubulares de la serie 
FT son una  solución eficiente, compacta y confiable  
para la  producción de  vapor, disponible  en diferentes 
configuraciones desde 1 a 6 toneladas/h, con presión de  
diseño de 12 o 15 barg

CARACTERISTICAS
› Eficiecia garantizada hasta el 95%.

› Amplia cámara de combustión.

› Menores temperaturas de hogar en comparación con las calderas de inversión de llama. 

› Niveles de emisión  reducidos .

› Posibilidad  de instalar accesorios  para así  mejorar la eficiencia, reducir  emisiones,
	 Aumentar  el nivel de automatización  y exento de  operarios  autorizados y supervisión
	 Continúa durante 24/72 horas.

VENTAJAS  COMPETITIVAS
› Bajo coste de inversión y de mantenimiento.

› Corto plazo de entrega.

› Bajas emisiones y alta eficiencia termica.

› Reducidos tiempos de instalación y de arranque.

› Facilidad de acceso a las partes internas de la caldera con consiguiente  reducción de tiempos
	 para la  inspección, mantenimiento  y limpieza.
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Calderas pirotubulares
serie FT
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS FT Unidad FT 100 FT 200 FT 300 FT 400 FT 500 FT 600

Producción  de vapor kg/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000

 Presión de diseño bar 12 ÷ 15

Eficiencia  térmica % 90÷95

Emisiones  NOx mg/Nm3 80* - 150

Longitud mm 3900 4500 4900 5500 6100 6600

Altura mm 1950 2300 2500 2600 2800 2900

Ancho mm 1850 2000 2150 2200 2300 2500

*Niveles mas bajos a petición



Los generadores de vapor pirotubulares de la serie SG  
representan la solución  ideal para reducir el consumo 
energetico, aumentando el grado de seguridad de la planta 
– también en el caso de una  operación sin supervisión 
y que  cumpla  con la  nueva regulación de emisiones,  
usando electrónica moderna y fiable.
Solución altamente  personalizada para  la producción de 
vapor de  1 a  30 ton/h, esta serie de  generadores de  vapor  
se caracteriza por una cámara de  inversión  realizada 
con una sección acuotubular, la cual , comparada con 
otros tipos de calderas, asegura  un rápido acceso a las 
partes internas de la calderas  y una completa  visibilidad de los  tubos, placa de  tubos y cámara 
de combustión. Las ventajas  de esta serie  provienen de  su diseño, con grandes  superficies de 
calefaccion y cámara de  combustión, así como  la alta  turbulencia  del flujo  de gases , los  cuales 
aseguran alta eficacia y bajas emisiones.
 

CARATERISTICAS
›	 Tubos expandidos  y  soldados para garantizar protección de  cualquier  producto de combustión
	  agresivo.

›	 Espejos de  tubos con rebordes para garantizar la máxima calidad de soldadura y resistencia 
	 a tensiones.

›	 Ausencia material refractario en la parte trasera y de bielas en los espejos para evitar puntos
	 debiles en la estructura calderaria.

›	 Amplia cámara de combustión que garantiza baja carga volumetrica y reduce emisiones.

›	 Diseño disponible  para vapor  saturado y sobrecalentado, así como para la  producción 
	 de agua sobrecalentada.
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Calderas pirotubulares 
serie SM/SG
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SM/SG CARACTERISTICAS 
TECNICAS Unità SM 

100
SM 
200

SM 
300

SM 
400

SM 
500

SG 
600

SG 
800

SG 
1000

SG 
1200

SG 
1500

SG 
2000

SG 
2200

SG 
2500

SG 
3000

Producción de vapor kg/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 20000 22000 25000 30000

Presión de diseño bar 12 ÷ 25

Eficiencia  térmica % 90 ÷ 97,5*

EmisIones NOx mg/Nm3 60** – 130

Longitud mm 4300 4800 6000 6300 6400 7400 7950 8350 8900 9400 10300 11000 12000 13000

Ancho mm 2000 2000 2350 2350 2550 3250 3250 3600 3600 3750 3750 3900 4000 4500

 Altura mm 1800 1800 2100 2100 2300 2900 2900 3250 3300 3550 3800 3800 3800 3900

* Para HE Smart        ** Niveles mas bajos a petición

VENTAJAS COMPETITIVAS
› Fácil acceso a las partes internas de la caldera, reduciendo los tiempos de inspección, 
	 mantenimiento y limpieza.

›	 Optimización del intercambio  de calor.   

›	 Alta eficiencia  térmica, hasta el 96%.

›	 Bajas emisiones NOx, incluso inferiores a 60 mg/Nm3, gracias a la baja carga termica volumetria y al uso
	  de quemadores de bajo NOx diseñados específicamente  para los  generadores de vapor Bono.  

›	 Control electrónico integrado para una gestión dinámica de la caldera, garantizando la máxima seguridad
	  y mejores prestaciones, incluso en el caso de una  operación desatendida durante 24/72h.

›	 Posibilidad de interconección con la “Smart Factory”.

› Soluciones llave en mano.
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Generadores 
pirotubulares HE Smart
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BONO OptiSpark 

OptiSpark es un paquete completo de hardware y 
software que Cannon Bono Energía ofrece como 
solución patentada para la automatización de calderas. 
El sistema OptiSpark, se ha desarrollado integrando las 
características de las más diversas aplicaciones en las 
que están involucradas las calderas Bono. La fiabilidad y 
flexibilidad de OptiSpark están demostradas por más de 
veinte años de instalaciones en calderas Bono, así como en 
la modernización de plantas existentes.

El paquete  HE smart  está diseñado para minimizar el 
consumo de combustible y energia electrica en cualquier 
condición operativa. Se compone de un extenso sistema 
de recuperación de calor y inversores, manejados por el 
sistema electronico Optispark. El Optispark se combina 
con un amplia  gama de dispositivos de medición para el 
ajuste óptimo de los  inversores e intercambiadores de 
calor. Además, el HE Smart asegura un funcionamiento  
seguro y desatendido de la caldera durante 24/72h, 
Aportando aun más ventajas en términos de OPEX, en 
cima del ahorro de combustible  y energía electrica. 

VENTAJAS COMPETITIVAS
› Eficiencia térmica garantizada hasta el 97.5%.

› Gestión inteligente de los parámetros del proceso gracias  al sistema de automatización OptiSpark.

› Emisiones reducidas de NOx  y CO2 .

› Alta eficiencia en varias aplicaciones  incluso con agua de alimentación a 150°C.

› Ahorro constante de combustible y energía electrica.

› Reducidos costes OPEX.

› Conexión a internet con control remoto y control de  funcionamiento.

› Combustión  optimizada mediante el uso de quemadores diseñados específicamente 
	 para las calderas Bono. 

› Disponibles para vapor  saturado y sobrecalentado, así como para la  producción de agua sobrecalentada.

La adopción  de OptiSpark viene con una serie de ventajas  para el cliente:

›	 Integración de los  sistemas de control de calderas y control de combustión (BCS y BMS).

›	 Seguridad y eficiencia de la caldera durante el arranque, el stand-by  y el cambio 
	 de carga  rápido.

›	 Carga compartida en multiples sistemas de calderas.

›	 Gestión de  combustible  multiple

›	 Operador  gráfico HMI

›	 Comunicaciones por  internet y LAN por control remoto y control de  funcionamiento.

Siempre enfocándose  en la innovación y el desarrollo, OptiSpark es un proyecto en constante  mejora. 
Actualizado a las tendencias más recientes en el sector industrial, hoy OptiSpark se encuentra  en 
la  base de la  interconexión entre calderas y fábricas  inteligentes para la  implementación de la  
industria  4.0. El sistema es adecuado para interconectarse con todas las  otras máquinas dentro 
de la  fábrica para coordinar  con las  diferentes aplicaciones y procesos de  producción, lo que 
contribuye a aumentar la capacidad de planificación de la  producción para una mejora continua de 
la eficiencia. 

GARC
BCU

VPS

SIL 3



Cannon Bono Energía ofrece la posibilidad de elegir  el control de combustión de medición para las  
calderas pirotubulares , lo que permite  una gestión dinámica de la caldera a  través de la  medición 
de todas las  variables de  combustión relevantes. La caldera completamente  medida realiza  un 
contínuo control de  combustión a través de PLC que cumplen con SIL de las  marcas  primarias del 
mercado, garantizando la maxima calidad  y estabilidad de la llama con condiciones ambientales 
cambiantes o las  variaciones de carga rápida

Cannon Bono Energía siempre ha estado involucrada en la investigación y desarrollo de cabezas de  
combustión y quemadores adaptados a las caracteristicas de sus calderas. El conocimiento de Bono en 
el tema de la combustión, hoy en día principalmente enfocado en bajos NOx, también permite ofrecer 
soluciones específicas para emplear combustibles especiales o residuos de  proceso, tales como:

› Petróleo crudo

› Aceite vegetal o animal

› Gases de combustión de procesos industriales, como metanol, biogás, gas sintético e hidrógeno.
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Control de combustión de medición

Quemadores para combustibles 
no convencionales  
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Calderas de vapor sobrecalentado
La gama de  calderas pirotubulares de  Cannon Bono Energía  incluye  la serie  SG de  vapor  sobrecalentado, 
para ser utilizada en plantas con una amplia red de  distribución de vapor o para  sostener procesos que 
requieren alta temperatura de vapor  y sequedad. El sobrecalentamiento está integrado en la  caldera, y 
es administrado por el sistema de automatización de la caldera.

Cannon Bono Energía está al lado del cliente durante todo el ciclo de  vida de la  caldera, ofreciendo una  
amplia gama de  servicios destinados a  garantizar la efectividad de la  inversion y la larga  duración de 
los  productos.

Cannon Bono Energía propone una amplia variedad de servicios:

› Instalación 

› Renovación para  cumplir con las  normas  actuales de seguridad y niveles de emisión,  
	 para  mejorar el rendimiento operativo de las  máquinas.

› Mantenimiento programado.

› Asistencia remota en línea.

› Mantenimiento predictivo.

› Repuestos  originales.

Servicios


